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1 - PRINCIPE

Les procédés IKO MONO MULTI et IKO MONO RENO sont des revétements d’étanchéité monocouches en bitume
élastomere SBS, apparents pour toitures-terrasses et toitures inclinées (pente 2 1 %).

La feuille du procédé IKO MONO MULTI est appelée IKO MONO MULTI PLUS 3000.

Les feuilles du procédé IKO MONO RENO sont IKO MONO RENO 3000, IKO DUO FUSION L4 3000 AR/G et IKO DUO
FUSION L4 3000 AR/F.

Les feuilles IKO MONO MULTI et IKO MONO RENO relévent de la norme NF EN 13707.

Organisation de la mise en ceuvre.
Elle est assurée par les entreprises d'étanchéité qualifiées.
Une assistance technique peut étre demandée a la société IKO-AXTER.

Entretien.
L'entretien est celui prescrit par les normes NF P 84 série 200 (DTU série 43).

2 - DESTINATION ET DOMAINE D'EMPLOI

Le procédé IKO MONO MULTI met en ceuvre un revétement d'étanchéité monocouche autoprotégé sur toitures
inaccessibles (y compris les chemins de circulation et terrasse techniques — zones techniques) de pente minimum 1
% et conforme aux normes NF P 84 série 200 - référence DTU série 43, en travaux neufs et de réfection.

Le procédé IKO MONO RENO met en ceuvre des revétements d’étanchéité monocouches autoprotégés sur toitures
inaccessibles de pente minimum 1 % en travaux de réfection sur ancienne étanchéité apparente.
Il peut également étre mis en ceuvre en travaux neufs :

- Sur éléments porteurs en magonnerie et bois et panneaux a base de bois ;

- Sur isolant admettant la mise en ceuvre des revétements d'étanchéité en adhérence (thermo soudage) sur
magonnerie, bois et panneaux a base de bois et tdles d'acier nervurées ;

- Sur des ouvrages non fermés de pente 2 1 % tels que auvents, casquettes de balcons, abris de quais de gare,
abris de station-service, tribunes de stade, etc....

Les regles et clauses des normes NF DTU série 43, non modifiées par le présent dossier technique, sont applicables
ainsi que les « Conditions générales d'emploi des dalles de béton cellulaire armé » (Cahier du CSTB 2192, d'octobre
1987) et aux Documents Techniques d’Application particuliers.

Le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mise en
ceuvre sur éléments porteurs en téles d’acier nervurées dont I'ouverture haute de nervure est supérieure 8 70 mm,
dans les départements européens » (e-cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009) est applicable.

Les tableaux 1 et 1bis résument la composition des systémes en partie courante et les conditions d’utilisation.

Leur emploi doit prendre en compte les régles propres aux éléments porteurs et aux panneaux isolants supports qui
peuvent affecter le domaine d’utilisation.
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3 — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS PORTEURS ET AUX SUPPORTS

3.1 - Généralités

Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions des normes NF DTU série 43 ou des Avis
Techniques les concernant. Les supports destinés & recevoir les revétements d’étanchéité doivent étre stables et
plans, présenter une surface propre et séche, libre de tous corps étrangers et sans souillure (huile, platre,
hydrocarbures, etc.).

3.2 — Travaux neufs (IKO MONO MULTI)

3.21 - Eléments porteurs et supports en macgonnerie

Sont admis les éléments porteurs et supports en magonnerie conformes a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12) et non
traditionnels bénéficiant d’un Avis Technique favorable.

La préparation des supports et le pontage des joints, précédant la pose de I'écran pare-vapeur en cas d'isolation
thermique, sont effectués conformément aux prescriptions des normes NF DTU 43.1 et des Avis Techniques
particuliers.

Les pontages sont réalisés avec une bande de IKO RLV ALU/F de 20 cm de largeur, face aluminium contre le support.

3.22 - Supports en dalles de béton cellulaire autoclavé armé

Sont admises les dalles armées bénéficiant d'un Avis Technique favorable. Le support est mis en ceuvre
conformément aux « Conditions générales d'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé »
(Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987). On se reportera a ce document, notamment, pour le traitement des joints et
la constitution des pare-vapeurs en cas d'isolation thermique complémentaire.

3.23 - Eléments porteurs en téles d'acier nervurées

Sont admis les éléments porteurs en tdles d’acier nervurées conformes aux prescriptions du NF DTU 43.3 ou
bénéficiant d’un Avis Technique particulier pour cet emploi. Sont également admis les éléments porteurs en téles
d’acier nervurées conforme au Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009 « Panneaux isolants non porteurs supports
d’étanchéité mis en ceuvre sur éléments porteurs en téles d’acier nervurées dont I'ouverture haute de nervure est
supérieure a 70 mm, dans les départements européens » (e-cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009).

3.24 - Eléments porteurs et supports en bois et panneaux a base de bois

Sont admis les supports traditionnels, bois massif et panneaux & base de bois, conformes aux prescriptions du NF

DTU 43.4 et les supports non traditionnels bénéficiant d’un Avis Technique favorable.

La préparation des supports comprend :

* Soit, sur bois massif et panneaux a base de bois, le clouage d'une sous-couche clouée définie au § 8.33; le
recouvrement entre lés est de 10 cm lorsque non soudé, 6 cm lorsque soudé. Le clouage utilise des clous a large
téte, a raison d'un tous les 33 cm en quinconce sur toute la surface et d'un tous les 15 cm en bordure des feuilles.
Dans le cas de recouvrements soudés, les fixations quinconcées suffisent.

e Soit sur panneaux seulement, lorsque le revétement est posé en adhérence par soudage sur EIF, le pontage des
joints de panneaux est fait par un KO RLV ALU/F de 0,20 m de large, face aluminium contre support.

L'application d’un EIF n’est pas obligatoire.

3.25 — Supports isolants non porteurs

Le revétement d'étanchéité n'apporte pas de limite a |a résistance thermique des supports isolants.

Sont admis les panneaux isolants mentionnés dans les tableaux 1 et 1bis, le liege dans les conditions des normes NF
DTU série 43 et les autres panneaux isolants dans les conditions de leur Document Technique d'Application pour
I'emploi considéré.
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Mise en ceuvre du pare-vapeur

Le tableau 2, en fin de Dossier Technique, s'applique au choix et au principe de mise en ceuvre de I'écran pare-
vapeur.

Conformément a la norme NF DTU 43.1, dans le cas d'isolant placé sous le revétement d'étanchéité, et lorsque le
relief est en magonnerie, la continuité du pare-vapeur avec le relevé d'étanchéité doit &tre assurée au niveau des
relevés d'étanchéité, qu'ils soient eux-mémes isolés ou non.

Cette continuité du pare-vapeur et des relevés doit &tre assurée par une équerre comportant un talon de 6 cm au
minimum, avec une aile verticale dépassant d'au moins 6 cm au-dessus du nu supérieur de l'isolant de partie
courante, soudée en plein horizontalement sur le pare-vapeur et verticalement.

Cette équerre de renfort est :
*  en IKO EQUERRE 25 pour isolant d'épaisseur < 130 mm.
*  en KO EQUERRE 100 pour isolant d'épaisseur > 130 mm.

Mise en ceuvre de I'isolant
L'isolant est mis en ceuvre :

*  Soit collé a 'Enduit d’Application & Chaud (exempt de bitume oxydé) conformément aux normes NF DTU série
43 concernées, aux « Conditions générales d’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé »
(Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987) et aux Documents Techniques d’Application particuliers ;

*  Soit collé a froid par IKOpro Colle PU par cordons de 2 cm espacés conformément aux tableaux 5 du DTA IKO
DUO STICK ;

*  Soit fixé mécaniquement conformément aux normes NF DTU série 43 concernées, aux « Conditions générales
d’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé » (Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987,
modifié par erratum mars 1988) et aux Documents Techniques d’Application particuliers.

Dans le cas ol la compression & 10 % de I'isolant est inférieure 3 100 kPa, les attelages de fixations mécaniques
doivent étre de type « solide au pas » ;

*  Soit par toute autre technique visée favorablement par le Document Technique d’Application de I'isolant.

Cas particulier des panneaux isolants en polystyréne expansé (EPS)

IIs sont mis en ceuvre conformément 3 leur Document Technique d'Application pour I'emploi considéré.

La protection de la surface des panneaux est assurée par un écran thermique type feuille IKO DUO FUSION AR/F
posée a I'envers et déroulée 3 sec, joints 3 recouvrement de 10 cm libres.

La protection de la tranche du panneau au droit des relevés ou émergences est prescrite par le Document Technique
d’Application particulier de I'isolant. En variantes, une bande auto-adhésive a froid, IKO BAND Butyle ou IKO BAND
Bitume développé 15 cm, est appliquée en fond de gorge, ailes sensiblement égales avec un recouvrement de ces
bandes de 10 cm ou une bande de IKO DUO FUSION G/G (développé = épaisseur isolant + 20 cm) est rebordée sur
le bord des panneaux isolants avec un recouvrement de ces bandes de 10 cm.

Il est également possible d'éviter cette protection en remplagant I'EPS, au droit des émergences, par un panneau ou
une bande de 20 cm minimum en Perlite fibrée ou en Laine minérale.

Le tableau 3 détermine les choix de mise en ceuvre de I'isolant en fonction de sa nature, a condition que le
Document Technique d’Application de I'isolant vise cette technique.

3.3 - Travaux de réfection
3.31 - Généralités

Les critéres de conservation et de préparation de ces anciennes étanchéités pour leur réemploi comme support ou
comme pare-vapeur sont définis dans la norme NF DTU 43.5.

Les supports destinés a recevoir |'étanchéité doivent étre stables et plans, présenter une surface propre, libre de
tout corps étranger et sans souillure (huile, platre, hydrocarbures, etc....).

Si nécessaire, il convient d'aplanir I'ancien revétement d'étanchéité en faisant disparaftre les cloques, veines et plis
importants susceptibles de déformer le nouvel ouvrage.

Les fissures d'ouverture supérieure & 10 mm doivent étre pontées par une bande de IKO RLV ALU/F, en 0,20 m de

largeur, face aluminium posée sur I'ancien revétement. SAS ALPHA CONTROLE
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Dans le cas des anciens revétements autoprotégés par feuille métallique, cette autoprotection doit étre déposée,
partiellement ou en totalité, sauf dans le cas de mise en ceuvre par fixations mécaniques.

3.32 — Procédé IKO MONO MULTI

Ce sont d'anciennes étanchéités, type asphalte, multicouche traditionnel ou & base de bitume modifié, ciment
volcanique, enduit pateux, membrane synthétique, pouvant étre sur différents supports (magonnerie, béton
cellulaire armé, bois et panneaux a base de bois, isolants sur les trois éléments porteurs précités et sur toles d’acier
nervurées).

Les éléments porteurs en bois, panneaux & base de bois, magonnerie et béton cellulaire sont systématiquement
vérifiés quant aux valeurs d'ancrage des fixations (Pk) envisagées pour la réfection par une campagne de mesures

“in-situ". L'adaptation est faite conformément aux régles d'adaptation du Cahier du CSTB 3563 — Juin 2006
“Résistance au vent des systemes d'étanchéité des toitures fixés mécaniquement".

3.33 — Procédé IKO MONO RENO

Les supports sont, exclusivement, d’anciens revétements d’étanchéité apparents.

Ce sont d'anciennes étanchéités type asphalte, multicouche traditionnel ou a base de bitume modifié pouvant étre
sur différents supports (magonnerie, béton cellulaire armé, bois et panneaux a base de bois, isolants sur les éléments
porteurs précités et toles d’acier nervurées).

L'utilisation de ce procédé ne permet pas I'apport d'un nouvel isolant.

4 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REVETEMENTS.

4.1 — Régles de substitution

IKO MONO MULTI PLUS 3000 peut étre remplacé par IKO MONO FUSION PLUS FEU ou IKO MONO FUSION sous DTA
IKO MONO FUSION ou IKO MONO ACIER PLUS FEU AR/G sous DTA IKO MONO ACIER selon le mode de mise en ceuvre
choisi.

4.2 - Prescriptions générales de mise en ceuvre.

Le recouvrement des feuilles nécessite un soin particulier lors de la pose, afin de permettre, d'une part, une
continuité de la membrane et, d'autre part, le minimum de surépaisseur aux joints.

Le recouvrement longitudinal se fait sur 12 cm (sauf pour les feuilles IKO DUO FUSION L4 3000 AR/G et IKO DUO
FUSION L4 3000 AR/F pour lesquelles il est de 8 cm), le recouvrement d'about sur 15 cm.

4.21 - Elimination des surépaisseurs.

Lors de la pose d'un I¢, réchauffer Iégérement et écraser avec une spatule chaude la lisiére 3 recouvrir.
Ceci concerne aussi bien les bandes latérales que les abouts de 1és. Pour ceux-ci, noyer a la spatule le surfacage
minéral sur 15 cm de largeur aprés léger réchauffage au chalumeau.

4.22 - Croisements de recouvrements (figure 1).

Il est interdit de superposer 4 |és a un croisement de recouvrements. Tous les croisements de recouvrement doivent
donc étre des jointsen T.

Pour faciliter la réalisation des joints en T, c'est a dire a tous les abouts de Iés, il est recommandé de rallonger le fil
d'eau éventuel en coupant a 45° I'about inférieur de la bande de soudure de chaque Ié et 3 45° I'about supérieur
opposé a la bande de soudure du méme lé. Ces coupes doivent étre mises en sifflet par réchauffage.

ALPHA CONTROLE
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4.23 - Contréle de soudure.

Aprés soudage des feuilles, on doit constater la présence d'un petit bourrelet de bitume en lisiere.

4.24 - Fixations en téte.

Des fixations, conformes a la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43) concernée, sont obligatoires en téte de 1é &
raison de 4 fixations/mi a partir de :

e 20 % de pente avec des systémes comportant un EAC ou une colle & froid bitumineuse,

e 40 % de pente avec des systémes soudés, sans EAC et sans colle a froid bitumineuse,

* 100 % de pente avec des systémes monocouches fixés mécaniquement et déroulés dans le sens de la pente.

4.3 - Mise en ceuvre

4.31 - Systéme semi-indépendant

4.311 - Cas du thermo soudage (IKO MONO RENO) (type HR) (figure 2)

Apres application, et séchage de I'EIF IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL (ou SR) sur toute la surface ou
partiellement, la feuille IKO MONO RENO 3000 est soudée a la fois sur la bande de soudure de 12 c¢cm du Ié
précédemment posé et sur le film thermofusible de la sous-face. Au droit des rives et des émergences (sur une
largeur d'environ 50 cm) la feuille est soudée en plein.

4.312 — Cas du revétement fixé mécaniquement

e /KO MONO MULTI (type A)

Apreés avoir été positionnée, la feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 est réenroulée (sauf dans le cas de soudage a
I'air chaud), puis soudée aux recouvrements en déroulant (sauf soudage a air chaud).

Sur tole d'acier nervurée, le déroulement de la feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 se fait perpendiculairement aux
nervures du bac.

Sur bois et panneaux a base de bois, les 1és sont mis en ceuvre dans le sens du fil d'eau de la noue.

La feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 est fixée mécaniquement en lisiére par des fixations conformes a I'annexe A
du Document Technique d’Application IKO MONO ACIER.

L'axe des fixations est matérialisé sur la bande de soudure 4 50 mm du bord.

Le thermo soudage des bandes de soudure se fait, soit au chalumeau, soit a I'air chaud.

La densité des fixations pour un élément porteur en téle d’acier nervurée (épaisseur 75/100¢) et un W admissible de
824 N est identique a celle du DTA IKO MONO ACIER. Cette densité est valable pour des batiments fermés a versants
plans jusqu’a 20 m de hauteur.

Pour d’autres éléments porteurs ou des batiments ouverts, il convient de consulter la Direction Technique de IKO
SAS.

LPHA CONTROLE
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IKO-AXTER

e IKO MONO RENO (réfection ou neuf sur ouvrages non fermés) (type AR)

Aprés avoir été positionnée, la feuille IKO MONO RENO 3000 sera réenroulée (sauf dans le cas de soudage a l'air
chaud), puis soudée aux recouvrements en déroulant (sauf soudage a air chaud).

Sur tdle d'acier nervurée, le déroulement de la feuille IKO MONO RENO 3000 se fera perpendiculairement aux
nervures du bac.

Sur bois et panneaux a base de bois, les lés seront mis en ceuvre dans le sens du fil d'eau de la noue.

La feuille IKO MONO RENO 3000 est fixée mécaniquement en lisiére par des fixations conformes a I'annexe A du DTA
IKO MONO ACIER.

L'axe des fixations est matérialisé sur la bande de soudure a 50 mm du bord.

Le thermo soudage des bandes de soudure se fait, soit au chalumeau, soit a Iair chaud.

Le tableau A ci-aprés donne la densité des fixations pour un élément porteur en téle d’acier nervurée (épaisseur
75/100°) et un W admissible de 571 N. Cette densité est valable pour des batiments fermés a versants plans jusqu’a
20 m de hauteur.

Pour d’autres éléments porteurs ou des batiments ouverts, il convient de consulter la Direction Technique de IKO-
AXTER.

Tableau A : Densité précalculée des fixations

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4
site site site site site site site site
normal exposé normal exposé normal exposé normal exposé
hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur hauteur
10{15(20(10|15|20)10|15|20|10|15|20)10|15|20|{10|15|20010|15|20]|10]15]20
Parties courantes 3131333 313 4 | 4 4 | 4
Rives 5]4 5 6 6|17]|7
Angles 6| 65|5|6 6 |6 819 81910

L'espacement des fixations, en fonction de la densité, est donné par le tableau B ci-aprés :

Tableau B : Espacement entre fixations (densité <6 u/m?)

DENSITE (u/m?)
3 4 5 6
Espacement E (cm) 37 28 22 19
Tolérance T (cm) +4 +3 +2 +2

Pour une densité supérieure a 6 fixations par m?, on déroulera une sous-couche en feuille IKO MONO RENO 3000 3
I'envers (face autoprotégée contre le support) ou une feuille IKO DUO ACIER F/G. Elle sera fixée au droit du
recouvrement et en milieu de |é. L’espacement (lisiére et milieu) est défini au tableau C ci-aprés.

La feuille IKO MONO RENO 3000 (ou IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F) est soudée en plein sur cette sous-couche.

Tableau C : Espacement entre fixations (densité > 6 u/m?)

DENSITE (u/m?)
7 8 9
Espacement E (cm) 32 28 25
Tolérance T (cm) +3 +3 +3

Nota : Si la distance entre 2 fixations est > E (cm), la distance entre les 2 fixations suivantes sera réduite d'autant
dans la limite des tolérances ci-dessus.

8/21
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Le renforcement en rive et en angle se fait sur une largeur de 2,00 m au moins. La densité des fixations est donnée
par le tableau A ci-avant.

4.313 — Cas de la sous-couche clouée (type G)

La feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 est soudée en plein sur la sous-couche (clouée selon le § 3.24 et définie au §
8.33.
4.314 — Cas de I'écran perforé (type H)

La feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 est soudée en plein sur I'écran IKO ECRAN PERFO G/F déroulé 3 sec bord 3
bord sur EIF.

Ala périphérie de I'ouvrage (rives, etc.) et au pourtour des émergences diverses (EEP, ventilations, costiéres), I'écran
est interrompu sur 0,50 m (£ 0,10 m) et I'lKO MONO MULTI PLUS 3000 est soudé en plein sur EIF.

4.315 ~ Cas du collage partiel par colle a froid

e IKOpro Colle Bitume Adhésive (IKO MONO RENO) (type KR) (figure 3)
Apres application de la colle IKOpro Colle Bitume Adhésive (3 raison d'environ 1 kg/m?), partiellement, la feuille IKO
MONO RENO 3000 est collée au droit de la partie grésée en sous-face, sauf au droit des rives et des émergences
(zone non encollée d'environ 50 cm), ou la feuille est soudée en plein. En aucun cas, la bande de recouvrement
n’est collée avec la colle IKOpro Colle Bitume Adhésive. Le thermo soudage des bandes de soudure se fait, soit au
chalumeau, soit a I’air chaud.

4.32 - Systéme adhérent autoprotégé

4.321 — Par thermo soudage

* /KO MONO MULTI (type L) (figure 4)
La feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 est soudée en plein sur le support direct ou sur EAC refroidi.

* /KO MONO RENO (réfection ou neuf sur ouvrages non fermés) (type LR)

Sur ancien revétement d'étanchéité autoprotégé par feuille d'aluminium entiérement délardé ou pour des travaux
neufs (ouvrages non fermés) sur isolant soudable, la feuille IKO MONO RENO 3000 (ou IKO DUO FUSION L4 3000
AR/F) est soudée en plein sur I'ancien revétement délardé ou sur le panneau isolant.

4.322 — Par collage en plein

* /KO MONO MULTI (type N) (figure 5)
Ce systéme est utilisable pour une pente conforme 3 la norme NF DTU 43.5 et toujours 2 1 %.

Les rouleaux sont tous d'abord positionnés sur la toiture, puis réenroulés afin d'éviter toute application de IKOpro
Colle Bitume Adhésive sur les recouvrements.

On applique ensuite la colle IKOpro Colle Bitume Adhésive sur le support & raison d'environ 1 kg/m? a I'aide d'une
raclette, sauf sur 50 cm environ au droit des relevés, des émergences et des entrées d'eau pluviale.

La feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 est déroulée sur la colle et I'adhérence est alors obtenue par simple pression.
Les zones non encollées sont soudées.

Le thermo soudage des recouvrements se fait, soit au chalumeau, soit a I'air chaud.

® /KO MONO RENO (réfection) (type NR)

Sur ancien revétement avec autoprotection minérale 3 base de bitume modifié SBS ou bitume oxydé, les rouleaux
sont tous d'abord positionnés sur la toiture, puis réenroulés afin d'éviter toute application de colle IKOpro Bitume
Adhésive sur les recouvrements.
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On applique ensuite la colle IKOpro Colle Bitume Adhésive sur I'ancien revétement a raison d'environ 1 kg/m? 2 I'aide
d'une raclette, sauf sur 50 cm environ au droit des relevés, des émergences et des entrées d'eau pluviale.

La feuille IKO DUO FUSION L4 3000 AR/G est déroulée sur la colle et I'adhérence est alors obtenue par simple
pression. Les zones non encollées sont soudées.

Le thermo soudage des bandes de soudure se fait, soit au chalumeau, soit & I'air chaud.

5 - RELEVES.

Les relevés sont constitués par :
e Unenduit d'imprégnation a froid IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL (ou SR).
e Uneéquerre de renfort type IKO EQUERRE soudée, talon de 10 cm minimum. Dans le cas de mise en ceuvre
par fixation mécanique, le talon dépassera la plaquette d’au moins 5 cm.
® Une couche de finition type IKO RLV ALU/F, IKO RLV AR/F ou IKO MONO FUSION PLUS FEU soudée ; le talon
de 15 cm minimum dépassera d'au moins 5 cm le talon de I'équerre de renfort.
Les anciens relevés autoprotégés par feuille d’aluminium seront impérativement délardés.

6 - OUVRAGES PARTICULIERS.

6.1 - Emergences ponctuelles

6.11 - Cas de la pose par fixations mécaniques

Au droit des émergences ponctuelles, de hauteur supérieure & 1 m et dont une des dimensions est supérieure & 1
m, il y aura un renforcement identique a celui des rives (selon tableau A) et ce, sur 1 m de largeur. Prévoir également
les fixations en pied de relevé.

Pour les autres émergences, seules les fixations en pied de relevé sont nécessaires.

6.12 — Autres cas

La feuille est soudée ou collée en plein sur une largeur d'environ 50 cm.

6.2 — Noues

6.21 - Cas de la semi-indépendance (thermo soudage ou collage a froid) ou adhérence (thermo soudage
ou collage a froid)

Dans les noues, le revétement est renforcé par I'application préalable d'une couche de IKO DUO FUSION F/G soudé
en plein :
e Sur l'ancien revétement aprés application d’IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL (sauf sur revétement
délardé) ;
e  Sur panneau isolant soudable ;
e Sur magonnerie aprés application d'IKOpro Primaire bitume ADEROSOL.

Sur cette couche de renfort, la feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 ou la feuille IKO MONO RENO 3000 (ou IKO DUO

FUSION L4 3000 AR/F) est soudée en plein. La largeur de ce renfort est de 1 m de part et d'autre du fil d'eau pour les
noues de pente < 3% et de 0,50 m au-dela.

6.22 - Cas de la semi-indépendance par fixations mécaniques

6.221 — Travaux neufs (IKO MONO MULTI)

SAS ALPHA CONTROLE
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6.222 - Ancien revétement sans fissuration (IKO MONO MULTI OU IKO MONO RENO)

Le § 6.21 ci-dessus s'applique.
6.223 - Ancien revétement avec fissuration (IKO MONO MULTI ou IKO MONO RENO) ou travaux

neufs sur ouvrages non fermés (IKO MONO RENO)

Le renfort est fait au minimum avec une feuille IKO DUO ACIER F/G fixée mécaniquement selon la densité définie
dans le Document Technique d’Application IKO DUO ACIER.

Dans le cas d’une densité de fixations supérieures a 6 u/m2, la ligne complémentaire de fixations sera pontée, au
minimum, par une bande de IKO DUO FUSION F/G.

La feuille IKO DUO ACIER F/G peut étre remplacée par une feuille de :

* IKO MONO MULTI PLUS 3000 posée a I'envers (densité des fixations selon DTA IKO DUO ACIER) ;

* IKO MONO RENO 3000 posée a I'envers (densité des fixations selon tableau A du présent Cahier des Charges) ;
* IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F posée a I'envers (densité des fixations selon tableau A du présent Cahier des
Charges).

Une feuille IKO MONO MULTI PLUS 3000 ou IKO MONO RENO 3000 (ou IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F) est soudée
en plein sur cette sous-couche.

6.3 Evacuations des eaux pluviales, pénétrations

Les ouvrages sont réalisés conformément aux dispositions des normes- NF DTU série 43 concernées, avec piéce de
renfort en IKO DUO FUSION F/G sous la platine.

6.4 Joints de dilatation

Les joints de dilatation sont exécutés conformément aux dispositions des normes NF DTU série 43 P1 concernées et
conformément aux dispositions prévues dans I’Avis technique IKO DILAT.

6.5 Chemins de circulation et zones techniques

Sur les chemins de circulation, soudure d'une feuille complémentaire IKO ACCESS, IKO MONO FUSION PLUS FEU ou
IKO MONO FUSION de couleur différente de celle des parties courantes. Le renforcement s'effectue sur 1 m environ
dans les zones de circulation et sur toute la surface de la zone technique (procédé IKO MONO MULTI).

Le procédé IKO MONO RENO ne s'applique pas aux terrasses techniques.

7 - REPARATIONS

La réparation d'une blessure éventuelle se fait par soudure d'une piéce largement débordante.

8. MATERIAUX

8.1 Liant ARMOUR en bitume élastomeére SBS

Il s’agit du mélange conforme aux Directives Techniques UEAtc en bitume modifié par SBS fillérisé et défini dans le
Document Technique d’Application IKO DUO FUSION.

8.2 Feuilles manufacturées

La composition, la présentation et les caractéristiques des différentes feuilles des 2 procédés sont donnés dans le
tableau 4.

L'étiquetage des rouleaux comporte le nom du fabricant, le nom commercial de la feuille, les dimensions, le code de
fabrication, le marquage CE et les conditions de stockage.

La feuille IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F est visée dans le Document Technique d’Application IKO DUO FUSION.
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8.3 Autres matériaux complémentaires
8.31 -~ Ecrans pare-vapeur

e |[KO DUO FUSION G/G (cf. DTA IKO DUO FUSION) ;

e IKO VAP (cf. DTA IKO DUO FUSION) ;

e EVAL, barriere a la vapeur aluminium-bitume (cf. norme NF P 84-310) ;

e EVALACIER, voile de verre-aluminium conforme au CC2 et classé M1 ;

e IKO RLV ALU/F (cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION) ;

e IKO RLV AR/F (cf. norme NF P 84-316 et DTA IKO DUO FUSION) ;

* IKO VAP STICK ALU : pare-vapeur bitumineux auto-collant (cf. DTA IKO DUO ACIER).

8.32 - Ecrans de semi-indépendance

e IKO ECRAN PERFO G/F (cf. DTA IKO DUO FUSION).
¢ IKO ECRAN PERFO G/AR (cf. DTA IKO DUO FUSION).

8.33 — Sous-couches clouées

* |KO DUO FUSION G/G (cf. DTA IKO DUO FUSION) ;
IKO DUO ACIER F/G (cf. DTA IKO DUO ACIER).

8.34 — Relevés

o KO RLV ALU/F (cf. norme NF P 84-316 et IKO DUO FUSION) ;

e IKO RLV AR/F (cf. norme NF P 84-316 et IKO DUO FUSION) ;

¢ IKO MONO FUSION PLUS FEU (cf. DTA IKO MONO FUSION) ;

¢ IKO EQUERRE 25, 33 ou 50 : équerre de renfort pour relevés (cf. DTA IKO DUO FUSION) ;

* IKO EQUERRE 100 : feuille pour 1 couche de relevé : méme matériau que IKO EQUERRE 25 largeur 1 m.

8.35 — Matériaux complémentaires

¢ IKO MONO FUSION PLUS FEU : monocouche (cf. DTA IKO MONO FUSION) ;

* |IKO MONO FUSION: monocouche (cf. DTA IKO MONO FUSION) ;

e [KO ACCESS : chemin de circulation (cf. DTA IKO DUO FUSION) ;

* IKO BAND Butyle : bande auto-adhésive a froid avec liant en butyle (cf. DTA IKO DUO ACIER) ;

* IKO BAND Bitume : bande auto-adhésive a base de bitume élastomeére (cf. DTA IKO DUO ACIER) ;

8.36 — Primaires, colles et bitumes

* IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL : enduit d'imprégnation a froid (cf. normes - DTU série 43) ;

e IKOpro Primaire Bitume SR ADEROSOL SR (en spray) et IKOpro Primaire Bitume ADEROSOL SR : enduit
d'imprégnation a froid a séchage rapide (cf. NF DTU série 43) ;

* IKOpro primaire ECOL’eau : enduit d’imprégnation a froid sans solvant (cf. NF DTU série 43) ;

* IKOpro Colle Bitume Adhésive : colle adhésive constituée de bitume modifié, solvants et charges minérales,
applicable a froid :

- couleur : noir

- masse volumique (EN 542) : 1,15+5%

- extrait sec : 80 %

- point éclair (EN 924) : 237°C

- consistance : pate onctueuse semi-fluide
- température de service : +5°Ca+25°C

® IKOpro Colle PU : colle polyuréthanne a froid (cf. DTA IKO DUO STICK) ;
® EAC: enduit d’application a chaud (exempt de bitume oxydé).
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8.37 — Attelages de fixations

a) Il est rappelé que les attelages de fixation mécanique des revétements d’étanchéité fixés mécaniquement, et des

isolants supports fixés mécaniquement, doivent é&tre du type « solide au pas » qui empéche, en service, le
désaffleurement de la téte de I'élément de liaison au-dessus de la plaquette lorsque la compression 3 10 % de
déformation de Iisolant support est inférieure 3 100 kPa (norme NF EN 826).
A cet égard, dans le cas ot il existerait une couche isolante existante, et 8 moins que la contrainte en déformation
a 10 % de déformation de ce support isolant ne soit connue (norme NF EN 826), les attelages de fixation 3
employer doivent étre également de type « solide au pas ». Les attelages conformes a la norme NF P 30-317
conviennent.

b) L’emploi de fixations mécaniques est exclu au-dessus de locaux 3 trés forte hygrométrie

w
(; >7,5g/m3)
L'utilisation d'autres attelages de fixation est soumise a I'autorisation de la Direction Technique de IKO-AXTER.

8.38 — Matériel de mise en ceuvre

8.381 - Soudeuse automatique & air chaud, type LEISTER VARIANT (ou équivalent), pour la
réalisation de soudures

Les caractéristiques de I'appareillage et les conditions d'emploi sont les suivantes :
- température de sortie réglable de 20 3 650° en continu
- vitesse d'avance réglable de 0 & 12 m/min.
- débit d'air chaud : 400 a 600 litres/min.
- poids : 19,2 kg

8.382 - Soudeuse manuelle & air chaud & double isolation, type LEISTER COMBI-TRIAC (ou
équivalent)
Les caractéristiques de I'appareillage et les conditions d'emploi sont les suivantes :
-2200u 110V - 1460 W
- température de sortie réglable en continu de 20 & 700°C maxi
- poids : 1,350 kg
- débit d'air chaud : 50 4 230 litres/min. 3 30 mbars de pression

9. FABRICATION ET CONTROLE DE FABRICATION

Les feuilles sont produites par IKO-AXTER dans son usine de TOURVILLE-LA-RIVIERE (76). L'autocontrdle de
fabrication fait partie de I'ensemble d'un systeme qualité conforme aux prescriptions de la norme I1SO 9001 certifié
par Bureau Veritas Certification.

Le liant, préparé en usine, est maintenu 3 200°C et dirigé vers les machines d'enduction. Les armatures non tissées
polyester sont imprégnées au bitume oxydé, puis enduites entre deux cylindres de réglage d'épaisseur. La feuille est
ensuite refroidie, puis enroulée & dimensions.

Le contréle des matiéres premiéres et des liants est fait selon le chapitre 5 du Guide Technique UEAtc. Le contrdle

de production en usine est fait conformément au tableau B1 de la norme NF EN 13707,
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Tableau 1 - Revétements apparents semi-indépendants sur toitures inaccessibles (1)
Revétement de base et classement FIT
Support Type A Type AR Type G Type H Type HR Type KR
direct du = = = = = Pente <20 %
revétement IKO MONO IKO MONO Sous-couche IKO ECRAN =
MULTI PLUS RENO 3000 fixé IKO DUO PERFO IKOpro Colle
3000 fixé mécaniquement FUSION G/G Bitume
mécaniquement clouée + Adhésive
(4) +
+
Pente (2) IKO MONO MULTI PLUS 3000 IKO MONO IKO MONO
RENO 3000 MULTI PLUS
3000
15 13 F515 T4 F515T4 F513T4 F513T2(3)
Macgonnerie A EIF+H
Béton cellulaire A
autoclavé armé ik
Bois A AR (10) G
Panneaux a base de
bois A 6
Liege
Perlite expanse A
(fibrée)
Laine de verre (8) A
Laine de roche (7) A
Verre cellulaire
Polyuréthanne A
Polyisocyanurate A
Ecran
Polystyréne expansé thermique (5) +
A
Anciens revétements
(§3.3):
- asphalte apparent A AR EIF+H EIF + HR KR
- autres asphaltes
- bitumineux A AR
indépendants
- bitumineux
autoprotection A AR G (6) EIF+H EIF + HR KR
minérale
- bitumineux ; , ;
. Alu délardé + Alu délardé +
autoprotection A AR G (6)
H KR
métallique
- ciment volcanique, EVALACIER +A
enduit pateux
- membrane EVALACIER + G
L EVALACIER +A
synthétique (9) (6)

(1) Les chemins de circulation (sur pentes < 50 %) et les zones techniques (sur pente <5 %) sont admis avec feuille complémentaire
IKO ACCESS, IKO MONO FUSION PLUS FEU ou IKO MONO FUSION).
(2) Les pentes minimums des éléments porteurs doivent étre conformes aux textes concernant ceux-ci : maconnerie NF P 10-203 (réf.
DTU 20.12) et > 1 %, béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » et > 1 %, téles d'acier nervurées NF DTU 43.3
P1, bois et panneaux & base de bois NF DTU 43.4 P1.
(3) La colle a froid du systéme KR confére le classement FIT « T2 ».
(4) Remplacement conseillé par IKO DUO ACIER F/G.
(5) Ecran thermique conforme au § 3.25.
(6) Sur bois et panneaux a base de bois

(7) Terrasses et zones techniques : si le Document Technique d’Application de I'isolant le prévoit.

(8) Pour toitures inaccessibles uniquement

(9) Sauf sur une ancienne membrane synthétique sur isolant avec pare-vapeur polyéthyléne

(10) Uniquement sur batiments ouverts
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Tableau 1bis — Revétements apparents adhérents sur toitures inaccessibles (1)

Revétement de base et classement FIT

Support Type L Type LR Type N Type NR
direct du Pente <20 % Pente <20 % =
revétement = IKOpro Colle Bitume
IKOpro Colle Bitume Adhésive +
Adhésive +
Pente (2) IKO MONO MULTI IKO MONO RENO IKO MONO MULT!I IKO DUO FUSION
PLUS 3000 3000 (8) PLUS 3000 3000 AR/G
F515 T4 F5 13 T4 F515T2 (3) F513 T2 (3)
Magonnerie EIF +L (4)
Béton cellulaire autoclavé
armé
Bois
Panneaux a base de bois Pontage + L
Liege L (5)
Perlite expanse (fibrée) L (5) LR (5)
Laine de verre (7) L (5) LR (5)
Laine de roche (6) L (5) LR (5)
Verre cellulaire L (5)

Polyuréthanne

Polyisocyanurate

Polystyréne expansé

Anciens revétements (§3.7) :
- asphalte apparent EIF+L EIF + LR N NR

- autres asphaltes

- bitumineux indépendants

- bitumineux autoprotection

tur N NR
minérale
::Z‘;;“”'Igi‘;" BRlppETion Alu délardé + L Alu délardé + LR Alu délardé + N Alu délardé + NR

- membrane synthétique

(1) Les chemins de circulation (sur pentes < 50 %) et les zones techniques (sur pente < 5 %) sont admis avec feuille IKO ACCESS, IKO MONO
FUSION PLUS FEU ou IKO MONO FUSION).

(2) Les pentes minimums des éléments porteurs doivent étre conformes aux textes concernant ceux-ci : magonnerie NF DTU 20.12 et > 1 %,
béton cellulaire autoclavé armé « Conditions générales d'emploi » et > 1%, toles d'acier nervurées NF DTU 43.3 P1, bois et panneaux a base
de bois NF DTU 43.4 P1.

(3) Les colles a froid des systémes N et NR conférent le classement FIT « T2 ».

(4) Sur magonnerie de type A sans bacs collaborant uniquement et pour des surfaces limitées a 20 m2.

(5) Panneaux isolants aptes a recevoir des revétements soudés. A défaut, panneaux courants surfacés par EAC avant soudage (ce surfacage
confére un classement FIT « T2 »).

(6) Terrasses et zones techniques : si le Document Technique d’Application de I'isolant le prévoit.

(7) Pour toitures inaccessibles uniquement

(8) ou IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F
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Tableau 2 - Constitution et mise en ceuvre du pare-vapeur

Elément porteur

Hygrométrie et chauffage des
locaux

Revétement d’étanchéité apparent autoprotégé

Pare-vapeur avec EAC

Pare-vapeur sans EAC

Magonnerie (1)

Cas courant (faible ou moyenne
hygrométrie)

EIF + EAC
+1KO DUO FUSION G/G

- Soit EIF + IKO DUO FUSION G/G ou
IKO VAP soudé en plein
- Soit EIF + IKO VAP STICK ALU (3)
(7) (8)

Locaux a forte hygrométrie et
planchers chauffants n’assurant
qu’une partie du chauffage

EIF + EAC + EVAL

- Soit EIF + IKO RLV ALU/F (6) soudé
en plein
- Soit EIF + IKO VAP STICK ALU (3)
(8)

Locaux a trés forte hygrométrie et
planchers chauffants assurant la
totalité du chauffage

EIF + IKO ECRAN PERFO G/AR (2) +
EAC + EVAL

EIF + IKO ECRAN PERFO G/F (2) +
IKO RLV AR/F soudé en plein

Béton cellulaire
autoclavé armé (1)

Faible et moyenne hygrométrie

EIF + IKO ECRAN PERFO G/AR (2) +
EAC + EVAL

- EIF + IKO ECRAN PERFO G/F (2) +
IKO DUO FUSION G/G ou IKO VAP
soudé en plein

Bois et panneaux a
base de bois (1)
Cf. NFDTU 43.4

Faible et moyenne hygrométrie

EIF + EAC + IKO DUO FUSION G/G

- Soit IKO DUO FUSION G/G clouég,
joints soudés
- Soit IKO DUO FUSION G/G soudé
en plein (6)
- Soit EIF + [KO VAP STICK ALU (6)
(7)(8)

Tole d'acier nervurée
(T.AN.)
Cf. NF DTU 43.3

Faible et moyenne hygrométrie

Pare-vapeur inutile

Forte hygrométrie

- Soit bandes auto-adhésives (IKO BAND Butyle ou IKO BAND Bitume) sur
les recouvrements longitudinaux et transversaux des T.A.N.

- Soit EVALACIER libre (face alu dessus) avec recouvrements de 10cm

pontés par bandes rapportées collées
- Soit IKO DUO FUSION G/G joints soudés (4)
- EIF + IKO VAP STICK ALU (7) (8)

Trés forte hygrométrie

EVAL collé a I'EAC sur platelage rapporté, joints collés & 'EAC sur 6 cm

Tole d'acier nervurée
perforée ou crevée
Cf. NF DTU 43.3

Faible et moyenne hygrométrie

EVALACIER libre (face alu dessus) avec recouvrements de 10cm pontés
par bandes rapportées collées

(1) Pontage des joints : Cf. paragraphes 3.2 - 3.3- 3.5

(2) L'écran perforé est déroulé a recouvrement de 5 a 10cm. En périphérie de la toiture et autour des émergences, le pare-vapeur est soudé en plein sur
EIF sur 50cm au moins sans cet écran perforé

(3) IKO VAP STICK ALU est mis en ceuvre sur support béton présentant un fini de surface correspondant a l'aspect régulier des bétons surfacés selon NF
DTU 20.12. Aprés mise en ceuvre de I'EIF, IKO VAP STICK ALU est déroulé en retirant le film siliconé de sous-face. Les recouvrements sur 8 cm sont
jointoyés en retirant le galon siliconé pelable et en marouflant soigneusement

(4) Joints soudés sur 10cm

(5) Sil'isolant est collé, IKO RLV ALU/F est remplacé par IKO RLV AR/F

(6) Sur panneaux a base de bois uniquement, avec pontage des joints

(7) Les recouvrements de IKO VAP STICK ALU sur 8 cm sont jointoyés en retirant le galon siliconé pelable et en marouflant soigneusement
(8) Avec isolant fixé mécaniquement uniquement

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Fréres Lumiére
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Tableau 3 — Mise en ceuvre de I'isolant (3)
Nature de l'isolant Mise en ceuvre de l'isolant
Liege ¥ EAC selon normes — NF DTU série 43
*
Perlite expansée fibrée E,AC . L
* Fixations mécaniques (1)
*
Laine de verre E,AC (,4) .
¥ Fixations mécaniques (2)
= EAC
Laine de roche 2 Fixations mécaniques (2)
* Colle a froid décrite dans le DTA de I'isolant
Verre cellulaire ¥ EAC
* EAC
Polyuréthanne avec parement * IKOpro colle PU (4)
* Fixations mécaniques (1)
* EAC
Polyisocyanurate avec parement * IKOpro colle PU (4)
i Fixations mécaniques (1)
*
Polystyréne expansé (PSE) H'<Op.ro CO”e, PU ,(4)
*  Fixations mécaniques (1)

(1) Suivant les prescriptions de la norme —DTU série 43 concernée
(2) Avec des attelages de fixations mécaniques solides au pas

(3) Pour une pose en plusieurs lits, consulter le DTA de isolant
(4) Sile DTA de I'isolant le permet

SAS ALPHA CONTROLE
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Tableau 4 - Composition, présentation et caractéristiques des feuilles
.. . o IKO MONO MULTI PLUS IKO DUO FUSION L4 IKO DUO FUSION L4
Désignation Unité IKO MONO RENO 3000
3000 3000 AR/G 3000 AR/F
Composition
Liant ARMOUR g/m? 3200 3000 3200 3200
Armature :
- PY stabilisé g/m? 225 180 180 180
Finition surface :
- paillettes d’ardoise g/m? 1050 1050 1000 1100
Finition sous-face :
- film PP non tissé micro perforé g/m? 18
- film thermofusible g/m? 5 10
- grésage g/m? 150 250
Présentation
Epaisseur mini au galon mm 3 3 3 3
Largeur recouvrement soudable mm 120 120 80 80
Rouleaux :
- dimensions mxm 8x1 8x1 8x1 8x1
- poids indicatif kg 37 36 38 35
Caractéristiques spécifiées
Résistance a la traction (NF EN 12311-1) N/50
-VDF(L/T) mm 950/750 900 900 900
-VLF(L/T) 700/600 500 500 500
Allongement a la rupture (NF EN 12311- %
1)
55 45 45 45
~VREILFT} 30 25 25 25
-VLF(L/T)
Résistance a la déchirure au clou (NF EN N
12310-1)
300 300 300 300
=NOF LT} 150 150 150 150
-VLF(L/T)
Souplesse a froid (NF EN 1109) °C
- VDF -20 -20 -20 -20
- VLF -15 -15 -15 -15
Stabilité dimensionnelle (NF EN 1107-1) %
- VLF 0,3 0,3 0,3 0,3
Tenue a la chaleur (NF EN 1110) °C
- VDF 115 115 115 115
- VLF 110 110 110 110
ReSIStanc'e au poingonnement statique e 120 120 120 20
Méthode A (NF EN 12730)
Résistance au choc
Méthode B (NF EN 12691 :2006) = g L3 > 1500 > 1500
Résistance au poingonnement : Sous
Statique (NF P 84-352) classe L4 L3S L3S L3S
Dynamique (NF P 84-353) Sous D3 D3 D3 D3
classe
SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
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Figure 1 : recouvrements de la membrane IKO MONO MULTI PLUS 3000

Figure 2 : Mise en ceuvre de I'lKO MONO RENO 3000 par thermosoudage

IKO MONO RENO 3000

Galon de souduredu
|é précédent

Ancien revétement
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Figure 3 : Mise en ceuvre de 'IKO MONO RENO 3000 par collage a froid

IKO MONO RENO 3000

Galon de soudure du
lé précédent

Ancien revétement

Ancien revétement
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Figure 5 : Mise en ceuvre de I'IKO MONO MULTI PLUS 3000 par collage & froid avec IKOpro Colle Bitume Adhésive
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IKO MONO MULTI PLUS 3000

Ancien revétement
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1. OBJET

La société IKO-AXTER a sollicité¢ auprés d'ALPHA CONTROLE une enquéte d’aptitude a I'emploi des
procédés « Revétements d’étanchéité monocouches apparents — IKO MONO MULTI & IKO MONO
RENO» — Edition n°9 - Décembre 2021.

La mission d’ALPHA CONTROLE est limitée a I’aspect solidité du procédé.
Le cas échéant, des études adaptées doivent étre réalisées concernant d’autres performances recherchées
(ex. : thermique, acoustique etc.).

Cet avis est valable pour les chantiers réalisés en France européenne.
2. DESCRIPTION ET DESTINATION DU PRODUIT

Il s’agit de revétements d’étanchéité monocouches en bitume élastomére SBS.
e Procédé IKO MONO MULTI - feuilles d’étanchéité : IKO MONO MULTI PLUS 3000 ;
e Procédé IKO MONO RENO - feuilles d’étanchéité : IKO MONO RENO 3000, IKO DUO FUSION
L4 3000 AR/G, et IKO DUO FUSION L4 3000 AR/F ;

Le domaine d’emploi validé par le présent rapport et celui décrit au chapitre 2 du CCT examiné.

3. ELEMENT PORTEURS ET SUPPORTS CONCERNES

Les €léments porteurs et supports compatibles avec le procédé sont décrits au chapitre 3 du CCT examiné.
4. REFERENTIEL

¢ Le CCT « IKO MONO MULTI & IKO MONO RENO» — Edition n°1 - Aofit 2023

¢ Normes et recommandations professionnelles :

e Les normes NFP 10-203 (DTU 20.12) et NFP 84-204 (DTU 43.1) pour éléments porteurs
magonnés

* Les avis techniques correspondants, concernant les supports porteurs en béton cellulaire

¢ La norme NFP 84.206 (DTU 43.3) pour supports en toles d’acier nervurées.

e La norme NFP 84.207 (DTU 43.4) ou avis techniques correspondants pour les supports porteurs
en bois massif et panneaux dérivés du bois.

e La norme NFP 84.208 (DTU 43.5) Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées.

e Les avis techniques des différentes feuilles constituant les revétements d'étanchéité ;

5. FABRICATION ET CONTROLE

Les feuilles d’étanchéité objet du présent rapport sont produites par IKO-AXTER dans son usine a
TOURVILLE LA RIVIERE (76).

Le processus de production fait I’objet d’une certification ISO 9001, gage de la constance de la qualité de
fabrication.
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6. RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

e La mise en ceuvre sera réalisée sur un support sec et propre.

® Les supports dont I’étanchéité devra étre réhabilitée, doivent faire systématiquement I’objet d’une
¢tude de diagnostic préalable de compatibilité avec ’existant (étanchéité + structure porteuse). Les
conclusions de ce diagnostic doivent permettre de décider si la mise en ceuvre du procédé, objet du
présent rapport, est possible. Elles doivent indiquer, le cas échéant, les spécificités de la toiture a
réhabiliter nécessitant d’éventuelles précautions particuliéres a prendre en compte.

* Le présent rapport ne vise pas le cas de fixation mécaniques dans les planchers chauffants ou abritant
des conduites enrobées ou dans des chapes rapportées. Le cas échéant une étude spécifique devra étre
réalisée.

* Les planchers de type D avec dalle de compression devront faire I’objet d’une étude préalable de
diagnostic concernant le risque de fissuration de ladite dalle au voisinage des appuis intermédiaires.

e La sociét¢ IKO-AXTER doit préter assistance sur simple demande & tout applicateur du procédé
« IKO MONO MULTI & IKO MONO RENO »

7. CONCLUSION

L’examen du CCT « IKO MONO MULTI & IKO MONO RENO » — Edition n°1 - Aot 2023 », et les
¢léments d’informations fournis par la société IKO-AXTER., permettent de conclure que la solidité du
procéde peut Etre assurée en cas de respect des recommandations de I’article 6 ci-dessus.

8. AVIS D’ALPHA CONTROLE

ALPHA CONTROLE émet un Avis Favorable concernant ’emploi des procédés « IKO MONO MULTI &
IKO MONO RENO » — Edition n°1 — Aofit 2023, dans les limites arrétées par le présent rapport (ex. : Art. 1,
6 et7).

Cette appréciation est valable jusqu’au 03 décembre 2024.

Le présent avis reste valable tant :

» Qu’un avis technique couvrant les domaines d’emploi envisagés par la présente enquéte ne soit
pas obtenu avant la date limite de validité du présent rapport.

» Qu’aucune modification de la réglementation en vigueur ne s’oppose a ’emploi d’un procédé tel
que défini au CCT « IKO MONO MULTI & IKO MONO RENO » — Edition n°1 - Aofit 2023.

» Qu’aucune modification ne soit apportée au produit par rapport au dossier soumis a
’appréciation d’ALPHA CONTROLE.

Boag5 oY e
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