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BANDE ADHESIVE AIRTOP AIRECRAN

Rien

DESCRIPTION

DIMENSIONS

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

 Mise en œuvre : 

0,06
30

Stockage

Longueur (m)

Type
Composant

Utilisation :

Polypropylène non tissé

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Ruban adhésif

A l'abri des intempéries

Pontage des recouvrements longitudinaux et transversaux de l'écran d'étanchéité à l'air AIRTOP JAD.

Dérouler la BANDE ADHESIVE AIRTOP AIRECRAN, la couper à longueur désirée.
Oter le film pelable de sous-face et appliquer la bande à l'aplomb du joint de l'écran AIRTOP JAD.
Bien maroufler.
Le support de la bande doit être propre et sec. La mise en œuvre se fait entre 5 et 35°C.
Ne pas mettre en oeuvre par temps pluvieux.
Le support de pose ne doit pas être plissé.
La BANDE ADHESIVE AIRTOP AIRECRAN ne doit pas être soumise à des efforts importants. 

Largeur (m)
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