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DOUBLE FACE AIRTOP

Rien

DESCRIPTION

DIMENSIONS

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

 Mise en œuvre : 

0
25

Stockage

Longueur (m)

Type
Composant

Finition surface

Utilisation :

Grille PES/PVA
adhésif 

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Ruban adhésif

adhésif Finition sous-surface

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de 
l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces 

conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Jointoiement des abouts de lés et des découpes de l'écran d'étanchéité à l'air AIRTOP JAD.

Dérouler le DOUBLE FACE AIRTOP, puis le découper à la longueur désirée.
Intercaler le DOUBLE FACE AIRTOP dans la jonction de l'écran AIRTOP JAD à réaliser.
Bien maroufler.
Le support de l'adhésif doit être propre et sec. La mise en œuvre se fait entre 5 et 35°C.
Ne pas mettre en oeuvre par temps pluvieux.
Le support de pose ne doit pas être plissé.

Largeur (m)
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