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IKOpro FIX GUN
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DESCRIPTION

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES

Type 

Utilisation :
UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Colle à froid
Polyuréthane expensé

12 m² / 750mlConsommation (indicatif)

Composant

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Mise en œuvre : 

12
Lieu de stockage

Stockage

Temps de séchage

Dans son emballage d'origine non ouvert

2 h à 20°C

Colle de panneaux isolants conformément au procédé IKO DUO STICK
Les espacements de ligne de colle mousse et le diamètres des cordons sont définis dans le DTA

DEFINITION

Température comprise entre 5 et 30°C
Temps d'application 5 minutes
Accessoires nécessaires et fournis séparament  :
- Pistolet 60 cm pour IKOpro FIX GUN
- Nettoyant IKOpro Sprayfast

Dans un endroit frais et ventilé
Durée maximale de stockage (mois)

DONNEES

Aérosol 750 mL  

Couleur Bleu
Densité / masse volumique 1,24 g/cm³
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